Schultoiletten - Anhang Sichere Schule | Schultoiletten
Barrierefreie Gestaltung von Sanitarraumen

o Es muss mindestens eine barrierefreie Toilette vorhanden
sein, d. h. dass in getrennten Toilettenanlagen fiir Frauen

und Mdnner jeweils eine barrierefreie Toilette vorhanden ! S |
sein muss. &

e Die Bewegungsfldache in und vor Toilettenrdumen darf L
nicht durch das Aufschlagen von Drehfliigeltiiren Do g
beeintrachtigt werden. Bewegungs- T

« Die Tiiren von Toilettenrdumen schlagen nach auen auf <l
U!’.ld milssen im Notfall von auBen entriegelt werden e ——a §
konnen. s 2

o Wenn durch nach auen aufschlagende Tiiren von £ O 2
barrierefreien Toilettenrdumen der angrenzende 8 ——)

Fluchtweg unzuldssig eingeschrankt wiirde, kann dies i Bowequnoiiiia
durch den Einbau von Raumspartiiren verhindert werden. e R 1s0on 6o

o In Toilettenrdumen ist in der Ndhe des Toiletten- Beckens e

eine Notrufanlagen vorzusehen, die vom WC-Becken Siem

sitzend oder vom Boden aus liegend ausgeldst werden
kann.

o Die Bewegungsfldache in Toilettenrdumen betragt &
mindestens 150 cm x 150 cm und ist auch jeweils vor
den Sanitdarobjekten wie z. B. WC-Becken und Waschtisch
vorzusehen.

o Neben dem Toiletten-Becken ist zum Uberwechseln von
Rollstuhl zum WC eine mindestens 90 ¢cm breite und 70
cm tiefe Bewegungsflache einzuplanen.

e Die WC-Tiefe muss mindestens 70 cm betragen. Die Hohe
des Toiletten-Beckens einschlief3lich Sitz muss zwischen
46 cm und 48 cm liegen.

e Eine Riickenstiitze (WC-Deckel ist als alleinige
Riickenstiitze ungeeignet) muss 55 cm hinter der
Vorderkante des WC angeordnet sein.

o Die Spiilung sowie das Toilettenpapier miissen aus
sitzender Position erreichbar sein. Wird eine
bertihrungslose Spiilung verwendet, muss ihr
ungewolltes Auslosen ausgeschlossen sein.

o Aufjeder Seite des Toiletten-Beckens muss ein, mit
wenig Kraftaufwand in selbst gewdhlten Etappen
hochklappbarer Stiitzgriff montiert sein, der 15 cm
iber die Vorderkante des WC-Beckens hinausragt.

e Der lichte Abstand zwischen den Stiitzgriffen muss 65
cm bis 70 cm betragen. Die Oberkante der Stiitzgriffe
muss 28 cm {iber der Sitzhohe liegen.

o Eine Moglichkeit zur hygienischen Abfallentsorgung
sollte vorgesehen werden, z. B. durch einen dicht- und
selbst schlieenden und mit einer Hand zu
bedienenden Abfallbehilter.
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