Anhang

Sicherheits- und Schutzmafie

Uberblick von Sicherheits- und Schutzmage

fiir nicht leicht zugdngliche Spielplatzgerdte nach DIN EN 1176
(Schutzmatfie sind durch Priifkdrper zu ermitteln)
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OffnungsmaRe,
Sicherheitsmafie
Schutzfunktion Gerite und Geriteteile (in mm)
min. max.
Sturzfolgen mindern und vermeiden
. Freie Fallhéhe an allen Gerdten und Bauteilen, die
Sturzfolgen mindern AL : 3000
zugédnglich sind
Gleichgewichtshilfe Handldufe an Treppen und Rampen 600 850
Gelédnder fiir Podeste, Plattformen von
600 850
{iber 1,0 m bis 2,0 m freier Fallhéhe
Absturzszcherung BrUStungen fur Podeste lber 2,0 m freier Fa”hﬂhe 700
Breite des Zugangs zu steilen Spielelementen 560
(Offnung ohne Querriegel)
Fangstellen fiir Finger vermeiden
Offnungen im Freiraum (Gerdte mit erzwungener
& i B Bewegung, Rutschen, Schaukeln) oder in einer Héhe von 8
TR PRSALMEHL Ml mung mehr als 1000 mm tiber der moglichen Aufprallflache
Kettenglieder 8,6
2 Offnungen im Freiraum (Geréte mit erzwungener
Finger kann aus Offnun 25
hergaus i werdeng Bewegung, Rutschen, Schaukeln) oderin einer Hohe von
e mehr als 1000 mm (iber der moglichen Aufprallflache
. Spalte, deren Offnungsmaf sich wihrend der Nutzung
Fingerquetschstellen B
vertieldan des Gerdtes d@ndern kann 12
(gilt nicht fiir sich radial verengende Holzrisse)
Fangstellen fiir den Kopf, Hals und Kérper vermeiden
Offnungen von mehr als 60 cm oberhalb der Spielfldche,
Kopf, Hals, Kérper passen Standebene 89
nicht hindurch (Priifkérperanwendung fiihrt, z.B. an quadratischen
Netzdéffnungen zu zuldssigen Weiten von kleiner 130 mm)
Kopf, Hals, Kérper passen Offnungen oberhalb von mehr als 60 cm der Spielfliche, 230

hindurch

Standfldche

Gedrucktam: 12.12.2025

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung | www.sichere-schule.de

Seite 1



Anhang

Sicherheits- und Schutzmafie

Sichere Schule | Anhang

OffnungsmaRe,
SicherheitsmaBe
Schutzfunktion Gerite und Geriteteile (in mm)
min. max.
Fangstellen fiir Fu und Bein vermeiden
; Offnungen (in Laufrichtung) Fldchen, die zum Laufen,
Vermeiden des : ; ;
i esnbigiians Gehen dienen (Podeste, Rampen etc.) und eine Neigung 30
" bis 38 Grad aufweisen
Fangstellen fiir den Korper vermeiden
Abgehdngte Teile, die schwer sind oder eine starre
Schutz vor Einklemmen 400
Aufhdngung aufweisen (z.B. Vogelnest)
Schutz vor Hangenbleiben, Tunnel bis 1,0 m Ldnge, beidseitig offen, 400
Hilfe-stellung ermdglichen Schrage max. 15 Grad
Tunnel bis 2,0 m Lange, beidseitig offen, 500
Schrdge max. 15 Grad
Tunnel bis 2,0 m Ldnge, einseitig offen, 250
Schrége (aufwirts) max. 5 Grad
Tunnel bis max. 10,0 m Ldnge, beidseitig offen, 750
Schrédge max. 15 Grad
Sicheres Umfassen und Greifen gewahrleisten
Elemente, die zum Umfassen vorgesehen sind 16 45
Slcheres U'mfassen An einem Ende befestigte Seile 25 45
ermoglichen
An beiden Enden befestigte Seile (Klettertaue) 16 45
Sicheres Greifen Max. Breite von Elementen, die zum Greifen vorgesehen 60
ermoglichen sind (z. B. Handldufe)
Schutz vor Auf- und Zusammenprall
Abstand von Schwingseilen zu anderen Gerateteilen 600
(Abhdngeldnge des Seiles 1-2 m)
Schutz vor Aufprall
Abstand von Schwingseilen zu anderen Geréteteilen 1000
(Abhdngeldnge des Seiles» 2 - 4 m)
Abstand von Schwingseilen zu schwingenden Geréte-
Schutz vor Zusammenprall i i i ) 900
teilen (Abhdngeldnge des Seiles 1- 2 m)
Schutz vor Zusammenprall Bodenfreiheit an Nestschaukeln etc. 400
Zugdnglichkeit fiir Erwachsene (Rettung erméglichen)
Hilfe, Hilfestellung Raumliche Gebilde mit einer Tiefe (ab Zugang) von mehr
ermdglichen, als 2,0 m bendtigen mindestens 2 Zugdange mit einem 500

Fluchtweg gewdhrleisten

Mindestdurchmesser
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